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CQM100 - CCH

AC 3상 380V, 100kW

1. 2022년 신설된 계량 기법 적용

-충전 량, 충전단가, 충전요금 표시 기능

-인증된 전력량계 내장

-통신망 2중화로 직관적인 충전기 유저인터페이스

2. 병렬운전 기법 적용으로 손쉬운 용량 확장성

-  100kW

-병렬운전 및 분산제어 채택+  일부 모듈고장에도

 나머지 모듈로 충전이 가능하여 높은 신뢰성 확보

-차량 2대 동시 충전(선택사양)

3. 공용 및 비공용 사용이 가능

-통신모뎀 및 공용 스마트폰 APP을 이용하여 중앙관제 시스템에서 과금과 결제를 수행

-LAN을 연결하여 로컬 관제시스템 운용

-전용 스마트폰 APP 이용하여 비공용 충전기로 사용

4. 12” 칼라 터치 LCD 장착으로 사용자 편의 제공

5. 신용카드 결제기 장착으로 비회원 현장 결제 가능

6. 충전방식 : 콤보 + 차데모

7. 통신망 2중화로 충전 불가 상황 최소화

-무선통신 기능(RFID 회원카드 또는 신용카드)을 사용한 충전 기능

-스마트폰 APP(블루투스)을 통한 충전 기능

8. 무선통신 모뎀 장착으로 관제 시스템과 리얼타임 연동

-충전기 위치정보, 상태 정보, 과금정보 실시간 제공

-2채널 개별 결제 가능

9. 다양한 결제 방법 지원

-신용카드 결제기 내장                -당사 회원카드(RFID)

-타사 회원카드 로밍 지원(환경부)      -비회원 현장 결제 기능(스마트폰 Web 방식)

제품식별번호 : 24763927
정부조달 단가 : 24,970,000원



CNA 14

AC 단상 220V, 14kW 

벽부형  |  스탠드형

1. 2022년 신설된 계량 기법 적용

-충전 량, 충전단가, 충전요금 표시 기능 

-인증된 전력량계 내장

-누전차단기 자동복구 기능

-예약 충전 기능(비공용만 가능)

2.무선통신 모뎀 장착으로 관제 시스템과 리얼타임 연동

-충전기 위치정보, 상태 정보, 과금정보 실시간 제공

3.최대 2대까지 전기차를 동시 충전할 수 있음(선택)

-2개 채널을 개별적으로 독립 운용 가능

-1대로 차량 2대까지 동시 충전 지원 (7kW/14kW 모드 선택)

4.통신망 2중화로 충전 불가 상황 최소화

-RFID 카드 방식의 충전 기능

-스마트폰 APP(블루투스)을 통한 충전 기능(비공용만 가능)

-통신모뎀 추가로 중앙관제 시스템 운영(선택사양)+ 충전기의 위치정

보 / 상태정보 / 과금정보 등을 중앙관제 시스템에서 실시간 운용+ LAN

을 연결하여 로컬 관제시스템 운용 

5.음성 안내로 상세하고 사용자 편의 위주의 

유저인터페 이스(UI) 제공

6.다양한 결제 방법 지원

-당사 회원(RFID)

-타사 회원 로밍 결제(환경부)

-비회원 현장 결제 기능(Web 방식)

벽부형

스탠드형

제품식별번호 : 24763926
정부조달 단가 : 3,300,000원 



벽부형

스탠드형

AC 3상 380V, 30kW

1. 2022년 신설된 계량 기법 적용

-충전 량, 충전단가, 충전요금 표시 기능

-인증된 전력량계 내장

-통신망 2중화로 직관적인 충전기 유저인터페이스

2. 공용 및 비공용 사용이 가능

-통신모뎀 및 공용 스마트폰 APP을 이용하여 중앙관제 시스템에서 과금과 결제를 수행

-LAN을 연결하여 로컬 관제시스템 운용

-전용 스마트폰 APP 이용하여 비공용 충전기로 사용

3. 8” 칼라 터치 LCD 장착으로 사용자 편의 제공

4. 신용카드 결제기 장착으로 비회원 현장 결제 가능

6. 통신망 2중화로 충전 불가 상황 최소화

-무선통신 기능(RFID 회원카드 또는 신용카드)을 사용한 충전 기능

-스마트폰 APP(블루투스)을 통한 충전 기능

7. 무선통신 모뎀 장착으로 관제 시스템과 리얼타임 연동

-충전기 위치정보, 상태 정보, 과금정보 실시간 제공

-2채널 개별 결제 가능

8. 다양한 결제 방법 지원

-신용카드 결제기 내장                -당사 회원카드(RFID)

-타사 회원카드 로밍 지원(환경부)      -비회원 현장 결제 기능(스마트폰 Web 방식)

5. 충전방식 : 콤보(1채널)

CQM30

CQM50

1. 2022년 신설된 계량 기법 적용

-충전 량, 충전단가, 충전요금 표시 기능

-인증된 전력량계 내장

-통신망 2중화로 직관적인 충전기 유저인터페이스

3. 공용 및 비공용 사용이 가능

-통신모뎀 및 공용 스마트폰 APP을 이용하여 중앙관제 시스템에서 과금과 결제를 수행

-LAN을 연결하여 로컬 관제시스템 운용

-전용 스마트폰 APP 이용하여 비공용 충전기로 사용

4. 12” 칼라 터치 LCD 장착으로 사용자 편의 제공

5. 신용카드 결제기 장착으로 비회원 현장 결제 가능

6. 충전방식 : 콤보,콤보+콤보,콤보+차데모

7. 통신망 2중화로 충전 불가 상황 최소화

-무선통신 기능(RFID 회원카드 또는 신용카드)을 사용한 충전 기능

-스마트폰 APP(블루투스)을 통한 충전 기능

8. 무선통신 모뎀 장착으로 관제 시스템과 리얼타임 연동

-충전기 위치정보, 상태 정보, 과금정보 실시간 제공

-2채널 개별 결제 가능

9. 다양한 결제 방법 지원

-신용카드 결제기 내장                -당사 회원카드(RFID)

-타사 회원카드 로밍 지원(환경부)      -비회원 현장 결제 기능(스마트폰 Web 방식)

AC 3상 380V, 50kW

2. 병렬운전 기법 적용으로 손쉬운 용량 확장성

-  50kW

-병렬운전 및 분산제어 채택+ 일부 모듈고장에도  나머지 모듈로 충전이 가능하여 높은 신뢰성 확보

-차량 2대 동시 충전(선택사양)
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